
INSTRUKCJA TRAWIENIA MATRYC

pokrytych nową niebieską emulsją światłoczułą





Naświetlanie matrycy 

Przyłóż diapozytyw matową stroną do matrycy

Naświetl matrycę w naświetlarce

Przyłóż raster matową stroną do matrycy

Naświetl matrycę w naświetlarce

Ważne: Jeśli używasz matryc z nową powłoką światłoczułą, ustaw czas naświetlania na 

maksymalnie 50% stosowanego wcześniej - nowa powłoka utwardza się szybciej.


Wywoływanie matrycy 

Włóż matrycę do wywoływacza SNW25 o temperaturze 40ºC na 
około 2 minuty. Potrząśnij delikatnie kuwetą, żeby równomiernie 
pokryć powierzchnię matrycy płynem.

Wypłucz matrycę pod zimną wodą

Wysusz matrycę sprężonym powietrzem


Wygrzewanie wywołanej matrycy 

Zalecane jest wygrzanie matrycy w temperaturze 150ºC przez 10 minut. Ten krok uzupełnia 
proces utwardzania powłoki.


Trawienie wzoru na matrycy 

Wytraw matrycę tak jak zwykle (stal matrycy jest ta sama, 
zmieniła się tylko powłoka)


Czyszczenie wytrawionej matrycy 

Włóż wytrawioną matrycę do wymywacza SNC30 o temperaturze 40ºC na około 2 minuty. 
Potrząśnij delikatnie kuwetą, żeby równomiernie pokryć powierzchnię matrycy płynem.

Po wyjęciu matrycy z kuwety, usuń z jej powierzchni resztki emulsji, a następnie doczyść 
wytrawiony wzór rozcieńczalnikiem nitro

WAŻNE: wymywacz SNC30 jest środkiem silnie agresywnym - unikaj kontaktu z 	
	 oczami i skórą, zak ładaj okulary i rękawice ochronne!! 

Wysusz matrycę sprężonym powietrzem

www.tampo.pl

http://www.tampo.pl
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